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Eprouve flgble et economique

SYSTEME DE PLANCHER COMPOSITE ComSlab

Le systeme ComSlab de Bailey est un plancher composite
de qualité supérieure structuralement ayant une cote de
résistance au feu de deux heures. 1l a été concu spécialement
pour étre utilisé dans les hétels, les batiments résidentiels a
niveaux multiples, les installations de soins de longue durée,
les immeubles résidentiels, les écoles ou les édifices a
bureaux. ComSlab s'‘adapte a tous les systémes de mur, y
compris une ossature de colombages en acier, l'acier de
charpente, la maconnerie ou le béton coulé en place, incluant
les constructions a ossature en bois et avec coffrage en béton
isolant. A ce jour, ce tablier d'acier composite éprouvé, fiable
et économique, a été installé dans prés de 1000 batiments.

Fabriqué par Les Produits Métalliques Bailey Ltée, ComSlab
est un produit de qualité, léger et a auto-positionnement pour
les besoins des planchers de grande portée. Son installation
est facile et rapide, méme dans les environnements de travail
les plus restreints. Il s'agit d'une solution pratique surtout
pour les constructions dans et autour de sites étroits des
centres-villes ou l'accés des gros camions est limité.
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Le systeme ComSlab est concu pour des applications et une
utilisation dans tous les types de construction de bdtiment.
Son concept unique permet une souplesse des options de
conception. Il s'adapte facilement a la mise en place de tous
les équipements techniques, conduits d'air et conduits
électriques. Les sections peuvent étre pré-découpées, ce qui
permet une économie encore plus grande de temps et de
matériaux.

C'est dans les installations ou la cote de résistance au feu est
primordiale que le ComSlab est le mieux utilisé et il peut étre
adapté a plusieurs autres possibilités de construction éco-
logiques. Il représente une option économique et créative
pour la construction de mezzanines, de couverture avec
platelage sans béton coulé ni armature et d'espaces verts ou
de jardins sur le toit.

ComSlab EST UN PRODUIT CONFORME A LEED EN MATIERE
DE RECYCLABILITE, DE REDUCTION DES DECHETS ET DE PURETE
DE L'AIR DES BATIMENTS.
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LES PRODUITS METALLIQUES LIMITEE

POURQUOI CHOISIR ComSlab POUR VOTRE PROCHAIN PLANCHER?

¢ Economique

* Des avantages uniques qui ne se retrouvent pas dans
les constructions en béton armé

¢ Le profil de conception de ComSlab s'adapte facilement
a tous les services

¢ Facile a installer et adaptable a tous les systemes de murs

¢ Cote de résistance au feu de deux heures - La meilleure
dans l'industrie!

¢ Congu pour des constructions de grande portée allant
jusqu'a 36 pi

e Idéal pour les constructions en régime accéléré
spécialement dans les espaces de travail restreints

Platelage en acier rigide
Fournit une plate-forme de travail non-étayée sécuritaire

Indice de transmission du son
Respecte et dépasse les exigences du code du batiment

Travées multiples
Conforme a un large éventail de conceptions architecturales

@ = = . ‘ LR { ———
Souplesse de conception pour une conception a 45°
Conception lIégére par emboitement pour une installation rapide
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CRITERES DE CONCEPTION ET DONNEES TECHNIQUES

Le présent catalogue contient des renseignements d'ordre technique et structural relatifs au systeme de dalle de béton
composite ComSlab. Tous les calculs, le cas échéant, sont basés sur les documents des normes S136 et CSSBI de la CSA.
On y trouve aussi les tableaux de charges nominales, de méme que diverses applications de construction dans le but
d'aider le concepteur a détailler les éléments structuraux courants. Pour obtenir de l'aide additionnelle relative a la
méthode de construction du Systeme de plancher composite ComSlab, vous pouvez communiquer avec le bureau des
ventes des Produits Métalliques Bailey de votre région.

Les tableaux de charges structurales et les renseignements techniques contenus dans le présent catalogue ont été
préparés par Dr R.M. Schuster, ing., professeur émérite en génie structural de |'Université de Waterloo.

l PROPRIETES D'UNE SECTION TRANSVERSALE DE ComSlab -

185 mm 425 mm 185 mm

—— —— —— —

Rondelles de
chevauchement latéral

- 56 mm — - 925 mm

——— | argeur utile 610 mm ——=

l UNITES IMPERIALES -

Epaisseur de la Profondeur Poids A’ A’ S} L
base d'acier du profil du profil
(po) (po) (Ib/pi’) (po’/pi) (Po’/pi) (po’/pi) (po'/pi)
0.0360 8.00 246 0.698 0.281 0.615 3.35
0.0480 8.00 3.26 0.931 0.424 0.994 5.42

I UNITES METRIQUES SI

Epaisseur de la Profondeur Poids A A’ S} L
base d'acier du profil du profil
(mm) (mm) (kg/m?) (mm?/m) (mm?/m) (10°mm?¥/pi) (10°mm‘/pi)
0.914 203 12.0 1477 591 33.0 4.56
1.22 203 15.9 1969 893 533 7.38

NOTES DU TABLEAU

'A, = Surface brute de la section du profil par la largeur de I'élément. *S, = Module de résistance effectif du profil par la largeur de I'élément
A, = Surface utile de la section du profil par la largeur de I'élément. pour obtenir une flexion possitive.
‘1, = Moment d'inertie utile du profil par la largeur de I'¢lément.

I (3] I www.bmp-group.com
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CRITERES DE CONCEPTION ET DONNEES TECHNIQUES

l CRITERES DE CONCEPTION

MATERIAUX

Le platelage en acier est conforme aux exigences de la norme
ASTM Aé653 Standard Specification of Steel Sheet, Zinc-coated
(Galvanized) by the Hot-dip Process, Structural (Physical) Quality.
Sa limite minimum garantie est de 345 MPa (50 ksi) avec une
masse d'enduit de zinc minimale totale de 275 g/m* Z 275 (G90)
sur les deux cétés. L'épaisseur de la base du platelage en acier
est de 0,914 mm (0,036 po) ou 1,22 mm (0,048 po).

L'acier structural est conforme aux exigences de la norme CSA
G30.18-09. Sa limite élastique minimum garantie est de 400 MPa
(58,0 ksi). La distance libre entre chaque barre d'armature et le
dessous du platelage en acier est de 40 mm (1,57 po).

La résistance du cylindre de béton devrait étre de 30 MPa
(4,35 ksi) avec des granulats d'une grosseur d'au plus 20 mm
(0,75 po). La densité normale du béton d'armature est de
2400 kg/m® (150 Ib/pi®).

CALCUL AUX ETATS LIMITES (LSD)

o Résistance - Les principes de calcul aux états limites ont été
utilisés dans I'élaboration des tableaux de charges structurales,
c.-a-d. en prenant en compte la résistance pondérée, PR2 I'effet
des charges pondérées, conformément au Code national du
batiment du Canada 2005. Etant donné que le poids propre du
platelage en acier et du béton ont déja été inclus dans les
tableaux de charges structurales, la charge spécifiée maximale
(dans le tableau de charges structurales approprié) devra étre:
>(LL + 1,25/1,5DL), ov
LL - Surcharge spécifiée
DL - Charge d'exploitation permanente spécifiée
1.25 - Coefficient de charge permanente
1.5 - Coefficient de surcharge

o Capacité en état de service - En cas de contréle du fléchisse-
ment, la charge spécifiée maximale (dans le tableau approprié
des charges structurales) devra étre : >(LL + DL).

PROPRIETES DES SECTIONS DU PLATELAGE EN ACIER

Toutes les propriétés des sections structurales du platelage en acier
ont été calculées conformément & la norme CSA $136-07. Voir a
la page 5 les propriétés des sections et les détails de section
transversale.

TABLEAUX DE CHARGES STRUCTURALES

Les tableaux de charges structurales fournissent les charges
maximales spécifiées qui ont été établies conformément aux
indications des documents ICTAB 12M-2008 et ICTAB $3-2008.

« Etaiement pendant la construction
Les besoins d'étaiement pour le platelage en acier pendant la
construction ont été établis selon les indications du document
ICTAB 12M-2008. Les critéres de résistance et de fléchissement
suivant ont été utilisés :

o Résistance - Les calculs ont été basés sur les charges combinées
dues au béton humide, au platelage en acier et a certaines
surcharges de construction. Les surcharges de construction
minimales appliquées séparément sont :

1) charge uniforme de 1 kPa (21 1b/pi2)
2) ligne de charge transversale au centre de la portée de
2 kN/m (137 Ib/pi).

Capacité en état de service - Le calcul des fléchissements
ont été basés sur la charge uniforme de la dalle de béton et
du platelage en acier, et les fléchissements maximaux ont été
limités a L/180 ou 20 mm (0,787 po).

Deux conditions de portée maximale sans étaiement sont
présentés dans les tableaux de charges de la dalle composite
ComSlab, soit :

1)Portée maximale sans étaiement — basée sur les critéres de
résistance et de service énoncés ci-dessus.

2)Portée maximale sans étaiement - basée sur les critéres
de résistance et de service énoncés ci-dessus, sauf qu'une
charge uniforme de 2 kPa (42 psf) a été utilisée plutét
qu'une charge de 1 kPa (21 psf) parce que certaines juri-
dictions exigent une surcharge uniforme de 2 kPa (42 psf).

Au-dessus de chaque tableau de charges structurales, deux
conditions de portée maximale sans étaiement sont données.

A partir de ces renseignements, on peut déterminer le nombre
d'étaiements requis pour une condition de portée donnée.

Tableaux des charges - Les critéres de résistance et de
fléchissement ont été pris en compte selon les indications du
document ICTAB $3-2008, comme suit

Résistance - Ftant donné que l'adhérence au cisaillement
n'est pas un mode de défaillance, la flexion a été le seul critére
considéré dans les calculs. Conformément au tableau 4.1.5.10
du Code national du batiment du Canada 2005, une surcharge
concentrée spécifié¢e de 9 kN (2023 Ib) a été incluse dans
les calculs de résistance.

Capacité en état de service — Le calcul des fléchissements
dus aux charges superposées (LL + DL) sont basés sur une
charge uniforme avec le fléchissement maximal limité a L/360.
Le coefficient d'équivalence pour le béton de densité normale
a été considéré a 10 et le moment d'inertie est la moyenne
des moments d'inertie fissurés et non fissurés. Pour I'utilisation
du parametre de fléchissement d0 aux charges superposées
(SLDP), voir l'exemple a la page 7. Pour déterminer le para-
métre de fléchissement d0 au poids de la dalle (SWDP), voir
aussi la page 7.

o Utilisation des tableaux de charges - Voir l'exemple a la
page 7 pour lutilisation des tableaux de charges structurales.

ESSAIS STRUCTURAUX

Les essais sur la dalle composite structurale ComSlab ont été
réalisés a la University of Salford, Angleterre, par le prof.
D. O'Leary (avril 1993). Au moment de ces essais, l'adhérence
en cisaillement n'était un mode de défaillance. Or, typiquement
les systemes de dalle composite ne passent pas le test de
'ladhérence en cisaillement. Toutefois, étant donné que le
systtme de dalle composite ComSlab contient aussi de l'acier
d'armature, l'adhérence en cisaillement n'est pas un mode de
défaillance important.
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CRITERES DE CONCEPTION ET DONNEES TECHNIQUES

l EXEMPLE ComSlab (UNITES IMPERIALES) _

En tenant compte des renseignements suivants, vérifier la conformité du systéme de
plancher ComSlab :

Données fournies :

Platelage en acier - épaisseur = 0,036 po; limite élastique = 50 ksi

Acier d'armature - diamétre de la barre d'armature = 25 mm; limite élastique = 58 ksi
Béton — densité normale = 150 Ib/pi’

Profondeur totale de la dalle = 10,5 po

Longueur de travée simple = 24 pi

Charges spécifiées

Charge permanente d'exploitation
a) finition du plancher = 10,5 Ib/pi’

b) cloisons = 20,0 Ib/pi’
DL= 30,5 Ib/pi*
LL = 100,0 Ib/pi*

Charge totale = {1,25/1,5(DL) + LL} = {0,833(30,5) + 100} = 125 Ib/pi’

Utilisation du tableau des charges :

D'apres le tableau approprié (page 23), la charge spécifiée maximale est de 133 Ib/pi?,
laquelle est controlée par le fléchissement et vérifiée comme suit :
(DL + LL) = (30,5 + 100) = 131 Ib/pi2.

Etant donné que 133 > 131 OK

NOTE : Une entretoise pour étaiement est requise a mi-portée.

l UTILISATION DU PARAMETRE DE FLECHISSEMENT _

Unités impériales Unités SI

w, = DPx10° w, = DPx10° ) )
DC x (L)? DC x (L)® FLECHISSEMENT DU

ou: AU POIDS DE LA DALLE

Le fléchissement d0 au poids de la dalle
peut étre calculé comme suit. Le calcul
est basé sur le moment d'inertie sans
fissure de la section et le parametre de
fléchissement, SWDP, peut étre obtenu

a partir des tableaux des charges.

w, = Charge de fléchissement maximale spécifiée en kPa ou Ib/pi’,
DP = Paramétre de fléchissement & partir du tableau des charges,
DC = Constante de fléchissement telle que 360,

L = Longueur de la portée en métre ou en pied

Exemples :

I ~ I www.bmp-group.com

Epaisseur de la base d'acier - 0,914 mm
Diametre nominal de la barre — 30 mm

Epaisseur de la base d'acier - 0,036 po
Diametre nominal de la barre — 25 mm

Unités impériales

5, = SWDP x (L)* = po.

Profondeur de la dalle - 260 mm Profondeur de la dalle - 10,5 po 10°
Longueur de la portée, L, -8 m Longueur de la portée, L - 25 pi L = pieds
A partir du tableau de la page 36, DP = 913 A partir du tableau, page 23, DP = 663
Présumer que DC = 360 Présumer que DC = 400 L

913x 10° = 4.95 kP 663 x10° = 106 lbjpi gnites 8
Wa = 29X 10 = 70K Wa = 009X 13 = P! 5., = SWDPx (L)' = mm

360 x (8) 400 x (25) 10°

Pour DC = 360, w, = 118 Ib/pi’ L = métres

NOTE : Voir les tableaux des charges appropriés pour confirmer les valeurs.
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1.1 CHAMP D'APPLICATION

Ce devis s'applique au design, a la fabrication et a I'utilisation du
systéme de plancher composite ComSlab.

e Fournir tous les matériaux et services destinés a la fabrication du
systeme de plancher composite ComSlab conformément aux
exigences du Devis et des dessins applicables. Les systéemes de
plancher composite ComSlab doivent étre fabriqués et commer-
cialisés par Les Produits Métalliques Bailey.

e Assurer une coordination complete du systeme de plancher
composite ComSlab avec les composants structuraux, mécaniques,
électriques et architecturaux du béatiment.

-

.2 CODE ET NORME

Le design et la fabrication doivent étre en strictes conformité avec
les systemes de plancher composite ComSlab, BMP, en utilisant de
l'acier conforme aux exigences de la norme ASTM Aé53, Standard
Specification for Steel Sheet, Zinc-coated (Galvanized) by the Hot
Dip Process and Having Structural Physical Quality. La limite
élastique minimale garantie doit étre de 345 MPa (50 ksi) avec
une masse d'enduit de zinc minimale totale de 275 g/m2 Z 275
(G90) appliquée sur les deux faces. L'épaisseur de base du
platelage en acier doit étre de 0,914 mm (0,036 po) ou 1,22 mm
(0,048 po.).

L'acier d'armature doit répondre aux exigences de la norme CSA
G 30.18-09. La limite élastique minimale garantie doit étre de 400
MPa (58 ksi). La distance libre entre chaque barre d'armature et
le dessous du platelage en acier doit étre de 40 mm (1,57 po).

La résistance du cylindre du béton doit étre d'au moins 30 MPa
(4,35 ksi) avec des granulats d'une grosseur d'au plus 20 mm
(0,75 po). La densité normale du béton structural utilisé doit étre
de 2400 kg/m3 (150 Ib/pi3).

-

.3 DESIGN

Résistance - La flexion doit étre calculée selon les principes de
calcul aux états limites qui ont servi & I'élaboration des tables des
charges structurales :

La résistance pondérée considérée, ®R> a l'effet des charges
pondérées, ce qui est conforme au Code national du batiment du
Canada 2005.

Etant donné que le poids propre du platelage en acier, de la barre
d'armature et du béton ont été inclus dans les tableaux des charges
structurales, la charge spécifiée maximale (dans le tableau de
charges structurales approprié) devra étre : (LL + 1,25/1,5DL),

ou:

LL - Surcharge spécifiée

DL - Charge d'exploitation permanente spécifiée
1,25 - Coefficient de surchage

1,5 — Coefficient de charge permanente

Capacité en état de service - En cas de contréle du fléchisse-
ment,la charge spécifiée maximale (dans le tableau des charges
structurales approprié) devra étre: (LL + DL).

1.4 DESSINS D'ATELIER

e L'adjudicataire doit soumettre pour approbation, aux architecte,
ingénieur, entrepreneur général ou a leur représentant, des dessins
d'atelier de montage détaillés comprenant les listes de matériaux,
les numéros de marque, les types, les emplacements, I'espacement
des planchers et les accessoires indiquant le mode de fixation aux
éléments porteurs. Les notes des dessins relatives au systeme de
plancher composite ComSlab qui sont jointes au contrat doivent
étre considérées comme faisant partie du présent devis, comme si
elles y étaient énoncées au complet.

e Les dessins d'atelier, préparés uniquement a partir des dessins de
montage, doivent étre utilisés pour la fabrication et le montage.

e Seules les dimensions qui apparaissent doivent étre utilisées. La
mise d I'échelle des dessins N'EST PAS permise.

1.5 MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

e Des précautions doivent étre prises en tout temps pour éviter
d'endommager les composants du systéme de plancher composite
ComSlab pendant leur chargement, leur entreposage et leur
montage. Les platelages endommagés doivent étre remplacés.

Les panneaux de platelage ComSlab sont fournis en paquet d'au
plus 30 feuilles. Chaque paquet peut peser jusqu'd 2,5 tonnes
(5500 Ib). Comme les éléments de platelage individuels peuvent
se déformer quand ils sont soulevés, il faudra faire attention au
moment de les soulever avec des sangles ou des fourches.

Les panneaux de platelage ComSlab doivent étre entreposés sur
des supports en bois, dégagés du sol. Les paquets sont marqués
et doivent étre placés sur ou dans l'aire indiquée sur les plans
d'aménagement. Les paquets doivent étre déposés avec les trous
pré-perforés de la partie de recouvrement du méme c6té, sauf
indication contraire aux dessins.

1.6 PRODUITS

e Les panneaux de platelage en acier ComSlab sont fabriqués avec
de la téle d'acier galvanisé Z275 (G90), de 0,914 mm (0,036 po)
ou 1,22mm (0,048 po) d'épaisseur.

e Les fermetures d'extrémité sont fabriquées avec de la tole d'acier
galvanisé Z275 (G90) de 1,52 mm (0,060 po) d'épaisseur.

e Les garnitures de périmetre sont fabriquées avec de la téle d'acier
galvanisé Z275 (G90) de 1,52 mm (0,060 po) d'épaisseur.

e Les garnitures intérieures sont fabriquées avec de la téle d'acier
galvanisé Z180 (Gé60) de 0,914 mm (0,036 po) ou 1,22mm

(0,048 po) d'épaisseur, dépendant de I'épaisseur du platelage en
acier ComSlab.

e Les garnitures pour corridor sont fabriquées avec de la téle d'acier
galvanisé Z180 (G60) de 1,52 mm (0,060 po) d'épaisseur.

e Les rondelles de chevauchement latéral sont fabriquées avec
de la téle d'acier galvanisé Z180 (G60) de 1,22 mm (0,048 po)
d'épaisseur.

e Les appuis des barres d'armature sont fabriqués avec de la téle
d'acier galvanisé Z180 (G60) de 0,914 mm (0,036 po) d'épaisseur.

e Les sangles de retenue sont fabriquées avec de la téle d'acier
galvanisé Z180 (Gé60), d'une épaisseur d'au moins 0,838 mm
(0,033 po) d'épaisseur.
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SPECIFICATIONS DE ComSlab

1.7 EXECUTION

e L'installation doit étre conforme aux plus récentes directives de
construction pour le systeme de plancher composite ComSlab.
Des précautions doivent étre prises pour éviter de causer des
dommages par une manipulation négligente pendant le décharge-
ment, I'entreposage et le montage. Un personnel dOment qualifié
doit installer les composants du plancher ComSlab.

Les fermetures d'extrémité doivent étre fixées a la structure portante
avant d'installer le platelage, en utilisant au moins deux dispositifs
de fixation, (telles que des chevilles fixées au pistolet ou des vis
auto-perceuses), et en suivant les prescriptions de fixation suivantes
du devis ou une procédure équivalente :

En plus de la fixation & la charpente principale, la partie supérieure
du platelage est fixée aux ailes supérieures des fermetures
d'extrémité a raison d'une vis auto-perceuse au sommet de chacune
des voltes du panneau de platelage profilé. Les prescriptions
ci-dessous relatives aux attaches doivent étre suivies :

Vis n° 12 x 25,4 mm (1 po) ou mieux a téte hexagonale a embase,
galvanisée ou l'équivalent. Les attaches ci-dessus doivent étre
installées avec un pistolet & vis correctement réglé selon les
données disponibles du fournisseur d'attaches.

S'assurer de bien utiliser les dessins de platelage courants. Les
panneaux de platelage ComSlab doivent étre installés correcte-
ment & chaque extrémité du support du mur porteur, avec les
dispositifs de fixation mécaniques appropriés. Les panneaux de
platelage ComSlab doivent étre appuyés sur la charpente sur
50 mm (2 po) minimum.

Les garnitures de périmétre doivent étre fixées au mur, bien droites
et d'aplomb, avec le dispositif de fixation approprié au substrat en
acier ou en béton, a intervalles de 350 mm (13,8 po), conformément
aux données disponibles du fournisseur de dispositifs de fixation.

Les fermetures intérieures des panneaux de platelage doivent étre
fixées au panneau de platelage ComSlab avec un chevauchement
d'au moins 50 mm (2 po), et fixées ensemble avec des vis n° 12 x 25,
4 mm (1 po) ou mieux, a téte hexagonale a embase, espacées de
350 mm (13,8 po) c/c. Les fermetures de panneau doivent avoir la
méme épaisseur que celle spécifiées pour les panneaux de
platelage ComSlab. Le panneau peut aussi étre coupé longitudi-
nalement, avec un chevauchement d'au moins 75 mm (3 po) fixé a
300 mm (12 po) c/c avec deux dispositifs de fixation jumelés
espacés de 25,4 mm (1 po).

Les rondelles de chevauchement latéral doivent étre installées &
350 mm (13,8 po) sur les parties chevauchées des panneaux de
platelage & la base (caniveau) de chacune des voltes des
panneaux de platelage profilé, a l'aide de vis auto-perceuses
n° 12 x 25,4 mm (1 po) ou mieux, a téte hexagonale a embase.
L'emplacement de du dispositif de fixation est indiqué par des
trous pré-perforés dans la partie chevauchante male. Les chev-
auchements doivent étre correctement reliés entre eux puisqu'ils
constituent une partie essentielle du systéme de plancher.

Les chaises de support des barres d'armature doivent étre
installées & un maximum de 1220 mm (4 pi) c/c, pour supporter
les barres d'armature (10 mm & 35 mm, tel que spécifié) dans
chacun des caniveaux situés entre deux voUtes , conformément a
la Section 1.2 du présent devis - dégagement de 40 mm (1,57 po).

Les sangles de retenue doivent étre installées & 400 mm (16 po) c/c,
une extrémité étant fixée a la bride repliée de la garniture du
périmétre et l'autre sur le dessus du panneau de platelage pour
contenir la pression du béton & l'étape de la construction au
moment de sa mise en place.

e |'étaiement doit étre fourni et installé par un personnel qualifié, aux
endroits prescrits aux dessins. En cas de doute, vérifier avec le
département technique du fournisseur et lingénieur en charge du
projet. L'étaiement ne doit pas étre enlevé tant que le béton n'a pas
atteint 75% de sa résistance nominale requise, ou tel qu'autorisé
par lingénieur en charge du projet. Consulter celui-ci pour s'assurer
que I'étaiement correspond aux exigences des autorités compé-
tentes avant la mise en place du béton.

® Le béton doit étre mis en place conformément aux exigences de
la norme CAN CSA A23.1-09, en appliquant les bonnes pratiques
de mise en place en tout temps. Consulter les directives sur les
pratiques relatives au béton avant d'entreprendre sa mise en place.
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1.9 CONVERSIONS D'UNITES METRIQUES EN UNITES IMPERIALES

Des facteurs de conversion couramment utilisés sont présentés
ci-dessous pour aider les utilisateurs avec linformation contenue
dans le présent catalogue.

D'unités En unités Divisé
métriques - S| impériales par
mm po 25,4
mm’ po’ 645,2
mm® po’ 16 387
mm* po* 416 231
m pi 0,3048
m’ pi’ 0,0929
kN kips 4,44822
kPa (kN/m?) lb/pi’ 0,04788
kg/m Ib/ft 1,488
MPa (N/mm?) kips/po’ 6,895
N-m kips-po 113
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l INSTALLATION DU PLATELAGE -

LE PANNEAU DE PLATELAGE ComSlab - doit étre completement fixé & la charpente pour éviter tout mouvement pendant la construction et
un fléchissement excessif pendant la mise en place du béton. L'intervalle de pose des principaux dispositifs de fixation est d'une par caniveau
a chaque extrémité de panneau a 610 mm (24 po) c/c le long de la charpente porteuse. Les panneaux de platelage ComSlab doivent étre
portés par la charpente sur 50 mm (2 po) minimum. Pour fixer les panneaux & l'acier de charpente, utiliser des chevilles fixées au pistolet ou
des vis auto-perceuses robustes, selon les calculs et les prescriptions de l'ingénieur en charge du projet. Pour la brique, les blocs et le béton,
le platelage doit étre fixé avec des attaches appropriées pour magonnerie, selon les calculs et les prescriptions de l'ingénieur en charge du
projet. La bride du bas de la fermeture d'extrémité doit étre fixée a la charpente avec un dispositif de fixation/ module, @ 610 mm (24 po) c/c,
ou selon les prescriptions de l'ingénieur en charge du projet.

En plus des dispositifs de fixation principaux, les ailes supérieures des fermetures d'extrémité doivent étre fixées au platelage, a raison d'un
dispositif de fixation/ module, soit qu'il soit centré ou a 610 mm (24 po) c/c. Les rondelles de chevauchement latérales doivent étre fixées a
350 mm (13,8 po) c/c le long du fond du caniveau, avec des vis auto-perceuses n° 14 1/4 - 14 x 1 ou mieux. L'emplacement des attaches est
pré-perforé sur la bride de la partie male de la gouttiére, qui chevauche la bride femelle.

NOTE 1 : Chaque attache de chevauchement latéral doit comprendre une rondelle de chevauchement latéral. Cette rondelle est nécessaire
pour raccorder correctement entre eux les panneaux individuels du platelage en acier.

NOTE 2 : Dans le cas d'un plafond suspendu, la longueur minimale du filet de vis doit avoir au moins 25 mm (1 po) de longueur.
NOTE 3 : Les extrémités du platelage ComSlab peuvent étre en porte-a-faux, tel qu'illustré & la page 14 de la section « Exemples d'applications

de construction ». Lorsque des porte-a-faux sont requis, le fabricant d'acier structural doit fournir les poutres ou les supports temporaires, selon
les calculs de l'ingénieur en charge du projet. Ce dernier doit aussi évaluer la résistance des porte-a-faux.

de coulis aux extrémités du profil pendant la mise en place
du béton, des fermetures d'extrémité sont fournies pour
contenir le béton. Ces fermetures sont fabriquées avec de
l'acier galvanisé 1,52 mm (0,060 po), généralement en
longueurs de 1830 mm (6 pi) ou plus pour les installations
avec coupe a angle. Les fermetures doivent étre fixées a
la structure d'appui avec un espacement maximum de
610 mm (24 po), en utilisant des chevilles fixées au pistolet,
des vis auto-perceuses ou tel que prescrit par lingénieur
en charge du projet. En plus de minimiser la perte de coulis
pendant la mise en place du béton, ces fermetures offrent
une résistance a l'écrasement de I'dme du platelage en
acier et un alignement adéquat du platelage pendant
la construction. Lorsqu'elles sont utilisées conjointement
avec des poutres en acier laminé a chaud, ces fermetures
d'extrémité fournissent une protection en béton a la poutre
en acier pour la résistance au feu.

‘ FERMETURES DES EXTREMITES — Pour minimiser la perte

2
S
—

wia| GlasROC &

que le platelage ComSlab agit partiellement en systeme
mixte avec le béton, les rondelles de chevauchement latéral
constituent des éléments de raccordement importants. Ces

‘ RONDELLES DE CHEVAUCHEMENT LATERAL - Etant donné

Une cheville robuste par
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l INSTALLATION DU PLATELAGE

niveau approprié aux pourtours du plancher et des ouvertures prévues. Elles sont en acier

‘ GARNITURES DE PERIMETRE - Elles sont requises pour maintenir le béton encore fluide au

galvanisé, fournies en longueurs de 3 m (10 pi). Les garnitures de périmétre sont habituelle-
ment mis en place avec des chevilles fixées au pistolet a l'acier de charpente ou avec des
vis auto-perceuses a la structure d'appui a 610 mm (24 po) c/c, ou tel que prescrit par

l'ingénieur en charge du projet.

platelage avec des sangles de retenue et fixées a l'aide de rivets pop ou de vis auto-

‘ SANGLES DE RETENUE - La partie supérieure de la garniture de périmetre est reliée au

perceuses a environ 400 mm (16 po) c/c. La sangle de retenue peut étre ajustée pour

s'adapter a la pente et a l'alignement de la bordure de la garniture de périmétre.

dans le béton durci. Avant de mettre le béton en place, toutes les ouvertures doivent étre

‘ PENETRATIONS - Les pénétrations dans le platelage du plancher doivent étre découpées

coffrées tel que prescrit par lingénieur en charge du projet. Le directives suivantes sont
suggérées pour les ouvertures isolées a angle droit avec la travée du platelage, ou tel que

prescrit par l'ingénieur en charge du projet :

e Des percements carrées d'au plus 300 mm (12 po) centrées sur le dessus du profil du
tablier platelage sont acceptables sans autre armature que l'armature minimale de retrait

et de température.

e Des ouvertures d'une largeur d'au plus 425 mm (16,7 po) par 1000 mm (39,4 po) de

longueur avec armature additionnelle.

e Des ouvertures supérieures a 425 mm (16,7 po) nécessitent de l'acier de charpente, tel

que prescrit par l'ingénieur en charge du projet.

e Le regroupement d'ouvertures transversales au profil doit étre traité comme une seule
ouverture, nécessitant une armature additionnelle tel que prescrit par lingénieur en

charge du projet.

e Lorsque la dalle a atteint 75% de la résistance a la compression requise du béton, on
pourra utiliser, avec l'approbation de l'ingénieur en charge du projet, une grignoteuse, une
scie mécanique ou une perceuse fixe pour couper des ouvertures sur le dessus du profil.

et ajustée aux diverses formes de colonnes pour minimiser la perte de coulis. Lorsque aucun

‘ COLONNES ET PLATELAGE ComSlab - La téle en acier du platelage peut étre dé coupée

acier de construction n'est fourni, des cornieres des support devront I'étre pour soutenir le

platelage en acier, tel que prescrit par l'ingénieur en charge du projet.

qu'une barre d'armature en acier soit placée au fond de chaque nervure du profil. La

‘ NERVURES DE RENFORT ET MISE EN PLACE DU TREILLIS - Le design du ComSlab exige

grosseur de la barre, tel quindiqué dans les tableaux de charges, peut varier de 10 mm
(0,394 po) a 35 mm (1,38 po) de diametre. Les barres doivent étre placées sur les chaises
de support des barres d'armature qui assurent un écart de 40 mm (1,57 po) entre le fond
des nervures et le dessous des barres d'armature. L'espacement des chaises de support des
barres d'armature doit étre conforme aux directives sur les bonnes pratiques et ne devrait
pas dépasser 1220 mm (48 po) c/c. Pour assurer une stabilité verticale et horizontale
pendant la mise en place du béton, les barres d'armatures doivent étre fixées périodique-
ment d travers les rondelles de chevauchement latéral avec des fils a ligature de 1,21 mm
(0,0476 po) de diamétre. On recommande d'installer une armature de retrait et de
température standard minimale de 152x152xMW18,7xMW18,7 (6x6x6/6) au-dessus du
platelage en acier et placée vers le dessus de la dalle, ou tel que prescrit par lingénieur

en charge du projet.
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l INSTALLATION DU PLATELAGE -

MISE EN PLACE DU BETON - La mise en place du béton doit étre conforme & la norme CSA

‘ A23.1-09. Avant de commencer la mise en place, le platelage en acier doit avoir été nettoyé
de toute saleté, graisse et débris qui pourraient compromettre le rendement de la dalle
composite. Un soin particulier doit étre apporté pour éviter toute accumulation de béton
pendant sa mise en place. Les tableaux de charges tiennent compte des surcharges de
construction courantes. Si des surcharges additionnelles sont requises, elles devront étre
approuvées par lingénieur responsable du projet.

étaiement maximale indiquée dans les tableaux de charges, les charges du poids du béton
fluide et de construction doivent étre soutenues par l'ajout d'appuis temporaires (étaiement),
selon les calculs de lingénieur responsable du projet. La oU des appuis temporaires sont
requis, il importe que :

‘ APPUIS TEMPORAIRES - Lorsque la portée nominale est supérieure a la portée sans

e La résistance des poutres et de la structure d'appui soit suffisante pour supporter les
charges de constructions calculées et spécifiées par lingénieur responsable du projet.

e |'étaiement soit placé normalement & mi-travée ou tout autre espacement convenable, au
besoin.

e Les poutres d'étaiement offrent une largeur porteuse minimale de 100 mm (4 po).

e La structure d'étaiement demeure en place jusqu'a ce que le béton ait atteint 75% de sa
résistance nominale, ou selon les spécifications de l'ingénieur en charge du projet.

a partir de la partie supérieure du profil entre les nervures. Des dispositifs de suspension
filetés préréglés peuvent étre installés facilement avant la mise en place du béton. Pour
connaitre les spécifications acceptées, consultez vos consultants en génie mécanique et
électrique.

‘ SYSTEME DE SUSPENSION - La géométrie des nervures permet de suspendre les conduits

et 'emplacement des trous ronds a travers les nervures ComSlab. Les manchons doivent étre
fixés avant la mise en place du béton. La découpe des trous doit se faire seulement apres
que le béton ait atteint 75% de sa résistance nominale, ou selon les spécifications de
l'ingénieur en charge du projet.

‘ TROUS POUR LE PASSAGE DES CONDUITS - Voir le tableau & la page 18 pour la grosseur

SYSTEMES DE SUSPENSION AUX PLAFONDS - Les plafonds peuvent étre suspendus
directement a partir du dessous du platelage en acier.

LE PLATELAGE SANS BETON NI ARMATURE ComSlab - Le systeme ComSlab peut étre utilisé
uniquement comme platelage en acier non-composite, sans béton / barre d'armature comme
systéme de toiture ou de plancher résidentiel (la ou la portée/charge le permet). Veuillez contacter
votre représentant technique des ventes BMP pour plus d'information. Des tableaux des charges
avec des conditions de portée simple, double ou triple sont disponibles.
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l FERMETURE D'EXTREMITE

Fixer aux poutres latérales ou au mur porteur avec des dispositifs de fixation mécaniques a au e
moins 610 mm (24 po) c/c. —

Installer les garnitures de périmétre pour la retenue et l'alignement du béton. Le bord supérieur sert
de guide de nivellement pour obtenir la profondeur requise de toute la dalle de béton.

Installer le platelage progressivement (chevauchement des parties male et femelle) a 350 mm
(13,8 po) c/c, avec des rondelles de chevauchement latéral et des vis auto-perceuses.

Installer conformément aux tableaux des charges et en se basant sur la portée maximale sans
I'utilisation d'étaiement. La demande d'étaiement et son installation doivent étre approuvées par
l'ingénieur en charge du projet.

Installer les feuilles de treillis en métal plat ou autre matériau équivalent, c.-a-d. des barres
d'armature de 10 mm @ 560 mm (22 po) c/c qui sont utilisées couramment.

Mettre le béton en place de maniere uniforme et aplanir jusqu'au sommet des garnitures de
périmetre, en évitant une accumulation de béton. La résistance du cylindre doit étre d'au moins
30 MPa (4,35 ksi), avec une grosseur maximale de granulats de 20 mm (0,75 po).

Le plafond nervuré installé offre un substrat qui convient a une finition directe; a l'application d'une
protection additionnelle contre les incendies; a un traitement acoustique amélioré et a une finition
avec une variété de matériaux de finition pour plafond.

BTN
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EXEMPLES D'APPLICATIONS DANS LA CONSTRUCTION

Armature de la poutre par i
[~ lingénieur en charge du projet Armature de retrait

Qrma{tur_? ; et de température )
e retrait e . )
de température | [ Dalle de béton .— Garniture Dalle de __.
de périmétre béton
.— Platelage ComSlab ¢~ 57 mm {min.} -~—Sangle de retenue 37 mm [min) -
| — = =1 - Sty

Chaises de support

- d'armature 203 rmm | * 203 mm
a610 mm c/c ; _‘_ _ =
~—40 mm ~_ Fermeture — 40 mm
Rondelles de d'extrémité
~ chevauchement - )
. MR . Platelage et garniture S

latéral — fixées a de bordure fixés & lacier | . Platelage ComSlab

350 mm entraxes
Fermeture d'extrémité e ~ Etaiement temporaire

L1 Voir les tableaux des
Z Z r4 charges pour les
DETA". D'APPUI D'EXTREMITE b limites de portée -
Etaiement de mur ou de
charpente avec un colombage

ot e acior BMP DETAIL D'ETAIEMENT

___Armature de la poutre par . Armature de la poutre par
" lingénieur en charge du projet l'ingénieur en charge du projet
-~ Garniture de périmétre Armature de
. retrait et de —— < Garniture de périmétre Armature de
: température ! " retrait et de E
1 1 température
: Sangle de retenue ) i
! 57 mim {min.j - ! Sangle de retenue
. —— : 57 mm (miny -
HJ H— 203 mm < Chaise de support f
ULy [ .~ pour barre ..
) [ " d'armature 203 m
i a610 mmc/c 1
- -~ 40 mm
A Fermeture d'extrémité Platel lab—- i
_\:.\ latelage ComSlab — 40
Y [N
[ | " Platelage ComSlab—
o] S ) " Platelage et garniture Rondelles a
- S Platelage_ e't ggnl'\ltqre de de bordure fixés *— chevauchement
| | bordure fixés a l'acier a l'acier latéral fixées a
i

350 mm entraxes

Colombage porteurBMP
' __ Armature de nervure ou élément structural
a610mm c/c

DETAIL D'APPUI D'EXTREMITE D

m-

TAIL D'APPUI DE POURTOUR

Sommet de la volte du platelage
4 ; Aukblpe . fixé, a raison d'une vis auto-perceuse
Armature de la T lingénieur en charge du projet par emplacement (courant), & la bride
nervure tel que [ 3 supérieure de la fermeture d'extrémité
~ spécifié dans 1 Armature de retrait Profilé de charpente (WF)

___Armature de la poutre par

Armature de retrait

le design et de température | . et de températur —
- Dalle en ! Armature de la nervure |
béton 1 Qb 57 mm {min.] - i tel que spécifié dans i 57 mm fminy—
N 1 le design [ }
VLN I -
- . | 1T T
j | 23 mm * .
20 min
) ' | *
I 1
— 4 mm

Platelage ComSlab - damm
Fermeture . kS R
d'extrémité ‘— Fermeture d'extrémité
Platelage et fermetures

- d'extrémité fixés a I'élément (R
I de'support avec des chevn_lles Platelage_: . fixés a I'élément de support avec des
| fixées au pistolet ou des vis ComSlab chevilles fixées au pistolet ou des vis

auto-perceuses robustes (typique) B auto-perceuses robustes (typique)

Platelage et fermetures d'extrémité

|._ Colombage mural porteur B
BMP ou élément structural * Plaque d' acier de 6 mm soudée a la poutre

DETAIL DE LIAISONNEMENT MURAL DETAIL DE POUTRE WF

NOTE : Les exemples suivants d'applications de construction pour ComSlab sont donnés a titre indicatif seulement et devraient utilisés uniquement avec I'approbation finale de I'ingénieur en charge du project.
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EXEMPLES D'APPLICATIONS DANS LA CONSTRUCTION

Armature de la poutre par .
I'ingénieur en charge du projet

__ Armature de retrait
7 et de température

= 57 mm {min.)

203 mim
‘— Platelage ComSlab

A0 o -+
. Armature de la nervure
tel que spécifié dans

le design

Fermeture d'extrémité

Platelage et fermetures
d'extrémité fixés a I'élément "
de support avec des chevilles
fixées au pistolet ou des vis | 7|
auto-perceuses robustes
(typique) | Colombage porteur

BMP ou élément structural

DETAIL AU CHANGEMENT DE DIRECTION
D'UN PANNEAU DE PLATELAGE

r Garniture de périmétr "
amiture de permetre Armature de retrait

i Sangle de retenue et de température
[ Fermeture i "
[ N e Voir les dessins de structure
P d'extrémité i~ pour les appuis dans la dalle
i en porte-a-faux

Platelage ,‘ ,-l
Comslab /|

Armature de la
Fermeture ¢ I nervure tel que
d'extrémité

Etaiement temporaire I le design

—tel que requis par ||
I'ingénieur en charge I
du projet

.. Le porte-a-faux de la
dalle varie; voir le design
des structures

T
I
i | : spécifié dans
|
|

Colombage mural —
porteur BMP ou élément structural

DETAIL A I'EXTREMITE DU PORTE-A-FAUX

Armature de retrait

Platelage de corridor
[ (pardautres)

b Garniture de

" | pourtour
-

o 3Emm

—87 mm [min.}

et de température —

Fermeture
d'extrémité

Dégagement

"~ de 135 mm
jusqu'au-dessus 1
du mur oo

-, Profilé de
fourrure

ComSlab Deck —

Fil de ligature si
nécessaire pour les
plafonds suspendus

Colombage mural porteur
BMP ou élément structural

— Finition du c6té corridor

CORRIDOR - DETAIL DE FINITION

NOTE : Les exemples suivants d'applications de construction pour ComSlab sont donnés a titre indicatif seulement et devraient utilisés uniquement avec I'approbation finale de I'ingénieur en charge du project.

Armature de la poutre par
I'ingénieur en charge du projet

Armature de retrait Garniture de périmétre
et de température

Sangle de retenue

102 mm max. —.

latéral fixées a barres d'armature Iy

350 mm entraxes

57 (i)
T
B " =
g T .
T Platelage .
ComSlab—" :
203 mm taillée pour s'adapter ' = *
IR aux dimensions /_,/ B et
Garniture——" T =
40mm intérieure !
Rondelles a Renforcement des |
chevauchement nervures avec !
1
]

DETAIL D'APPUI LATERAL AU PERIMETRE

Platelage de corridor — Armature de retrait

(par d'autres) ! et de température
-"—4—[ Armature de la poutre
J Ea ~— et étriers tel que requis
I _ | /  parlingénieur en

JT - : I RN charge du projet
: B¢ MM (i -

“T 203 mm
'

1

40 mm

RS mmmin) ¢

Dégagement
de 135 mm §
jusqu'au-dessus,.~”
du mur o

‘—Platelage ComSlab
Armature de nervure
\, ~——telque spécifié¢ dans
L I = le design
.~ Platelage et fermetures Fermeture d'extrémité
d'extrémité fixées au
support avec des chevilles —
fixées au pistolet ou des
vis auto-perceuses
robustes (courant)

CORRIDOR - DETAIL D'APPUI

Colombage porteur BMP
ou élément structural

__Garniture Armature de retrait
| de périmetre et de température

.— Sangle de Armature de la poutre
' retenue et étriers tel que requis
o 4 par I'ingénieur en
I charge du projet

——Platelage ComSlab

T rorn (rmin.p—.

PR =

(-

Profilé de_ | 40 mm
fourrure

Fermeture d'extrémité

Finition intérieure

Colombage en acier BMP isolé

Revétement extérieur ou isolant (si nécessaire).
Voir les dessins d'architecture.

DETAIL DE FINITION A L'APPUI D'EXTREMITE
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BAILEY

LES PRODUITS METALLIQUES LIMITEE

DIRECTIVES DE CONSTRUCTION ET D'INSTALLATION

EXEMPLES D'APPLICATIONS DANS LA CONSTRUCTION

Pipe de

€10 mm o 1o mm plomberie | .
P, - - tel que spécifie = - L
~ tel que spécifié - 2125 mm 2125 mm
92510 e | 925 mm —
' il | I _
— ] ] i -
) 3 = Ehari 1 ety
1 425 rn
| 203 mm =S -
206G mm o Pipe de __ = g =
plomberie '
' 12 rim —]
- } b—
I e A rm pEn
Platelage Matiére d'agrégation
_ Profilé de Plpstelage ComSlab | ComSlab
fourrure " Profilé de fourrure
*x e
16T - - = 1B e
Zh E Gdmm e
TEMM - = - = IGmMM ) ) - | 204Amm
**indique diverses largeurs N
305 mm & 330 mm de colombages - 305 mm 2 390 o
ou tel que spécfié ou tel que spécfie
Colombage non porteur
Colombage non porteur en acier
en acier
DEGAGEMENT SUGGERE PRES DES COLONNES DE PLOMBERIE
PR . . L'ingénieur en charge du projet doit concevoir
L'ingénieur en charge du projet doit concevoir - l'armature et les étriers adaptés aux charges
— l'armature et les étriers adaptés aux charges .
——Tavee Loms - ——-raveetomslab - TAVEE LOMSEL

Travée ComSlab Travée ComSlab Travée ComSlab _‘ \ Travée ComSlab

- 1015 mm (4 po) . R G - e : B
|

Fermeture
203 mm (8 po) d'extrémité

-,
“—Fermeture 203 mm (8 po)
d'extrémité

Fermeture_+"
d'extrémité

\‘-_ Fermeture
d'extrémité i

\
?’J
oy

125 mm

—-—’.-
i

kS
" Fermeture d'extrémité c/w ComSlab
Fermeture d'extrémité c/w ComSlab inversée pour servir de coffrage

inversée pour servir de coffrage

PLATELAGE ComSlab INVERSE-POUTRE D'APPUI

NOTE : Les exemples suivants d'applications de construction pour ComSlab sont donnés a titre indicatif seulement et devraient utilisés uniquement avec I'approbation finale de I'ingénieur en charge du project.



BAILEY

LES PRODUITS METALLIQUES LIMITEE

DETAILS DE ComSlab

COTES DE RESISTANCE AU FEU DE ComSlab

Test de performance et assemblages : Ulc No. F?09 et D500 Ul No. D930 et D504.

TYPE ASSEMBLAGE
Ecrimage Encastré Non encastré
de béton Encastré Encastré Avec GWB Avec GWB Sans GWB Sans GWB
Porteé < 32' 10" Porteé > 32' 10" Porteé < 32' 10" Porteé > 32' 10"
64 mm (2.52") - 1h - - 1h -
90 mm (3.54") 2h 1,5h 2h 1,5h 1,5h -

GWSB : une couche de panneau de gypse de 5/8"

RENDEMENT ACOUSTIQUE

Le rendement acoustique du systeme ComSlab a été testé a la fois pour l'indice de transmission du son (ITS) et l'indice
d'isolement aux bruits d'impact (lIC). Les méthodes et les procédures utilisées lors de ces essais ont été suivies conformément
aux dispositions et aux exigences des normse ASTM E 90-04/E 413-04 et ASTM E 492-04/E 989-06.

PLANCHER - ComSlab

Dalle ComSlab 10-1/2", profilé de fourrure pour murs secs, 1 couche de panneau de gypse

Dalle ComSlab 10-1/2", profilé de fourrure souple, 1 couche de panneau de gypse

Dalle ComSlab 10-1/2", tapis sur thibaude, profilé de fourrure souple, 1 couche de panneau de gypse

VALEURS DE VOLUME DU BETON ComSlab POUR ESTIMATION

Ul:llTéS Epaisseur de la dalle (po) 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
IMPERIALES Volume de béton (vg/100 pi) | 1,26 1,42 1,57 1,72 1,88 2,03 219 2,34
Epaisseur de la dalle (mm) 260 270 280 290 300 310 320 330

UNITES SI
Volume de béton (m?/10m?) 0,971 1,07 117 1,27 1,37 1,47 1,57 1,67

I www.bmp-group.com
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l RENSEIGNEMENTS SUR LES BARRES D'ARMATURE

Valeurs actuelles Masse par
Désignation nominale — unité de longeur
des barres d’armature Diameétre Surface
mm po mm’ po"’ kg/m Ib/pi
10M 1,3 0,445 100 0,155 0,785 0,527
15M 16,0 0,630 200 0,310 1,57 1,06
20M 19,5 0,768 300 0,465 2,36 1,58
25M 25,2 0,992 500 0,775 393 2,64
30M 29,9 1,18 700 1,09 5,50 3,69
35M 35,7 1,41 1000 1,55 7,85 5,27
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BAILEY

LES PRODUITS METALLIQUES LIMITEE

DETAILS DE ComSlab

l DETAILS TYPES ComSlab - OUVERTURES RONDES POUR CONDUITS

2P — 2h(min.)__|

Platelage ComSlab—.

1 T \I.- = T = - :‘ -._‘ -\! — P - - T Ax_< 5?!1“_“
. . S N ‘- a -A — ‘.. : P .." . : _";-\5 P P_ {min_}
I I i | Sy | g 20mm

PR | | H H H | - AN g | 203 mm

= etk

—— Tel que précisé

NOTATIONS

P = Profondeur totale de la dalle;

d = diametre de la barre d'armature;
h = diamétre maximum de l'ouverture;
A.N. = Axe neutre

i 2P 2h (min.)_ ¢

NN S M T A A ST S AT

Tiers extérieur de la travée Tiers extérieur de la travée

- - 7
l DETAILS - OUVERTURE RONDE MAXIMALE POUR CONDUIT

]

UNITES IMPERIALES

Diameétre nominal de la barre d’armature

Epaisseur
LG d =10 mm d =15 mm d =20 mm d =25 mm d = 30 mm d =35 mm
0

(o) h (po) h (po) h (po) h (po) h (po) h (po)
10,5 5,50 5,25 5,00 4,50 4,00 3,50
11,0 6,00 5,50 5,25 4,75 4,50 4,00
11,5 6,25 6,00 5,75 5,25 4,75 4,25
12,0 6,75 6,50 6,00 S 5,25 4,75
12,5 7,25 6,75 6,50 6,00 5,50 5,00
13,0 7,50 7,25 7,00 6,50 6,00 5,50
13,5 8,00 7,75 7,25 6,75 6,50 6,00
14,0 8,50 8,00 7,75 7,25 6,75 6,25

Epclisseur Nominal Rebar Diameter

de la dalle d =10 mm d =15 mm d =20 mm d =25 mm d =30 mm d =35 mm
(mm) h (mm) h (mm) h (mm) h (mm) h (mm) h (mm)
260 135 125 120 110 100 85,0
270 145 135 130 115 105 95,0
280 150 145 135 125 115 105
290 160 150 145 130 120 110
300 170 160 150 140 130 115
310 175 170 160 150 140 125
320 185 175 170 155 145 130
330 195 185 175 165 155 140

NOTES DU TABLEAU
o Le dessus de chaque barre d'armature doit étre recouvert de 20 mm
(0,787 po) de béton.

e L'espace libre minimum sous chaque barre d'armature doit étre de
40 mm (1,57 po).
e L'espacement entre deux ouvertures doit étre d'au moins 2h.

* Deux ouvertures au plus doivent étre juxtaposées, situées & une
distance d'au moins 2d de l'extrémité de la travée.

e La ou les ouvertures doivent étre placées dans le tiers extérieur
de la travée, tel qu'illustré ci-dessus.



DETAILS DE ComSlab
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LES PRODUITS METALLIQUES LIMITEE

Y

. PLATELAGE EN ACIER ET ACCESSOIRES ComSlab

; EPAISSEUR POIDS
MATERIAUX EMB.ALI'AGE
mm po Sl Impérial Pieces
PLATENAGE ’ 1”57 0,914 0,036 0,118 kPa 2,46 pst 30 pieces
EN ACIER ComSlab  **™ I /lj o par paquet
(FINI Z275) 1,22 0,048 0,156 kPa 3,26 psf coupés da longueur
FERMETURE 1,52 0,060 2,98 kg/m 1,75 Ib/pi 50 pieces
D’EXTREMITE 90° ‘;m’m ,,T' U U '\ 203 mm ou ou par paquet
(FINI Z275) a————— 5,44 kg/pc 10,5 Ib/pc
FERMETURE P 1,52 0,060 3,5 kg/m 1,71 lb/pi 50 pieces
D'EXTREMITE 45° =~ -/ \/ VR ou ou par paquet
(FINI Z275) s ———=" 6,38 kglpc 14,5 Ib/pc
GARNITURE o 1,52 0,060 17,7 kg/pc 39 Ib/pc 10 pieces
DE PERIMETRE ‘o a a par paquet
(Z275 FINISH) D 452 20,4 kg/pc 45 Ib/pc longueurs de 10 pi
P = profondeur totale J T e
de la dalle B
GARNITURE INTERIEURE i 0914 0,036 9,1 kg/pc 20 Ib/pc 10 pieces
(FINI Z180) Pt 1,22 0,048 11,3 kg/pc 25 Ib/pc par paquet
e longueurs de 10 pi

GARNITURE 1,52 0,060 13,6 kg/pc 30 Ib/pc
DE CORRIDOR o i
(FINI Z180) 50 mm
RONDELLE DE 1,22 0,048 11,3 kg par 25 Ib par 500 pieces
DE CHEVAUCHEMENT boite boite par boite
LATERAL (FINI Z180)
CHAISE DE SUPPORT POUR 0,914 0,036 20,4 kg par 45 lb par 300 pieces
BARRE D’ARMATURE boite boite par boite
(FINI Z180)
SANGLE DE RETENUE 0,838 0,033 4,54 kg par 10 Ib par 50 pieces
(FINI Z180) | — paquet paquet par paquet
DIPOSITIFS DE FIXATION 1,81 kg par 4 |b par 300 pieces
N°14 1/4 - 14 X 1" Hex S.D. Zinc boite boite par boite
VIS 1,81 kg par 4 b par 1500 pieces
N°8 x 1/2" Wafer S.D. Zinc boite boite par boite
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SYSTEME DE PLANCHER COMPOSITE ComSlab

LES PRODUITS METALLIQUES BAILEY LTEE

MONTREAL TORONTO CALGARY EDMONTON VANCOUVER
525 Avenue Edward VII One Caldari Road 3924 27th Street NE 5710 Roper Rd. N.W.,, Ste. 101 7715 AnvilWay €
Dorval QC H9P 1E7 Concord ON L4K 3Z9 Calgary AB T1Y 5K7 Edmonton AB TéB 3G7 Surrey BC V3W 6A2
Tel: 514-735-3455 Tel: 905-738-9267 Tel: 403-248-3536 Tel: 780-462-5757 Tel: 604-590-5100 &
800-263-3455 800-668-2154 800-665-2013 800-563-1751 800-818-2666 =
Fax: 514-735-5052 Fax: 905-738-5712 Fax: 403-248-0288 Fax: 780-465-3791 Fax: 604-599-5371 &
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